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CLARIFICATION NOTE #2 

 
Avis de marché GSA/OP/18/16: " Construction de l’extension court terme du Centre de 

Surveillance de la Sécurité Galileo situé à Saint- Germain-en-Laye, France " 
 

GSA Reference : 228051 
 

 
Question #29 : (liée à la réponse #27) La GSA peut-elle informer les soumissionnaires de la marque et 
modèle des équipements optionnels actifs à prévoir, pour les parties : contrôle d'accès, anti-intrusion, 
vidéo ?  
Réponse : La GSA a communiqué dans son dossier d’appel d’offres « Annexe IV - Fiches techniques », les 
fiches techniques des équipements actifs souhaités (ou équivalent) et compatibles avec les systèmes en 
place. Si un élément particulier est manquant, merci de préciser la question. 
 
Question #30 : (liée à la réponse #12) La GSA peut-elle expliciter pour la reconfiguration en bureau d'un 
local existant : quel est l'espace concerné (plan ou croquis) ? Faut-il bien prévoir uniquement du 
mobilier ? Quels marques/modèles et quantitatifs doivent être prévus ?  
Réponse : Veuillez trouver ci-dessous un schéma du bureau en l’état, les armoires peuvent être 
réutilisées. Une seconde armoire basse est souhaitée :  
Armoires de rangement à clef de type : (pour rappel les modèles sont fournis à titre indicatif et non 
imposés) 
Marque Techo  
Modèle Cabinet with tambours doors  
Dimensions: 106,3x45x120cm   
Finition: Top in MFC Maple print finish + Synthetic doors RAL9022 
Pour le reste du mobilier, le soumissionnaire est libre de sa proposition. 
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Figure 1 -  Croquis du bureau en l 'état  
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Légende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Question #31 : Option 2 - vidéosurveillance. Le matériel dont les références sont dans le dossier d’appel 
d’offre n’existe visiblement plus. Faut-il une compatibilité avec le matériel existant pour un 
raccordement sur le système existant ? Ou les soumissionnaires peuvent-ils mettre en place un 
système indépendant ? 
Réponse : La GSA souhaite un matériel compatible avec l’existant afin d’avoir une gestion commune de la 
vidéosurveillance. 
 
Question #32 : Option 2 - Alarme intrusion et option 3 contrôle d’accès. Le système sera-t-il raccordé 
sur le système existant ? Ou les soumissionnaires peuvent-ils mettre un système indépendant ? 

Figure 2 -  Plan électrique du bureau  

Figure 3 -  Croquis atelier souhaité  
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En cas de raccordement sur l’existant : est-il possible d’avoir plus de détail sur les centrales existantes, 
marque, type, version etc ? 
En cas de système indépendant : les soumissionnaires doivent-ils rester sur la même marque que 
l’existant à savoir du TIL ou peuvent-ils choisir un autre système ? 
Réponse : Le système doit en effet être raccordé au système existant, le système de contrôle d’accès 
repose sur une architecture client/serveur Micro-Sésame développée par la société TIL Technologies. 
 
Pour les locaux contrôlés par lecteur de badge + clavier en entrée, les matériels mis en œuvre sont les 
suivants : 

 Côté non-protégé (entrée du local): 
o 1 lecteur de badge ou lecteur de badge + clavier 

 Côté protégé (sortie du local) : 
o 1 contact d’ouverture dans le cas d’une porte simple 
o 2 contacts d’ouverture dans le cas d’une porte double (contacts raccordés en série) 
o 1 serrure électromécanique  
o 1 flexible de porte dans le cas d’une porte double 
o 1 module de porte (MDP) sur lequel sont raccordés le lecteur de badge, le contact de 

porte, la serrure électromécanique. Le MDP gère une seule porte et est implanté au droit 
de celle-ci. Le MDP est lui-même raccordé à l’Unité de traitement logique (UTL) via le bus 
intrusion. Le MDP est monté dans un boitier métallique équipé d’un contact 
d’autoprotection.  

Le module de porte est raccordé à une UTL de type TILLYS-IP via un bus RS485. 
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