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A. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 
La présente notice a pour objet de décrire les dispositions retenues en matière d’accessibilité aux personnes 
handicapées dans  le cadre des travaux de construction de  l’extension du CSSG à Saint Germain en Laye. 
Cette extension est à destination de bureaux. (Code du Travail) 
Le projet est situé : 8 Avenue du Président Kennedy   78102 SAINT‐GERMAIN‐EN‐LAYE CEDEX 
 
La liaison entre le nouveau bâtiment et le bâtiment existant est conservée. 
 
Le projet occupe la parcelle cadastrale n°1443  
La limite Est est implantée à 13,55 ‐ 11,00 m par rapport à la limite de la clôture existante et à 4,50‐1,80 m 
par rapport du talus. 
La limite Nord est implantée à 8,50 m par rapport à la limite de la clôture existante. 
La limite Sud est implantée à 19,50 m par rapport à la limite de la clôture existante et à 10,40 m par rapport 
du talus. 
 
Le nivellement a été établi de manière à respecter les niveaux de raccordement avec le bâtiment existant. 
Le bâtiment s’attache au volume du bâtiment existant. 
Il est composé d’une hauteur totale de 3,50 m (INGF + 80,72m) 
 
L’extension sera faite en système modulaire. 
La structure sera préfabriquée. 
La dimensionne générale est 13,60 m2x 43,50m. 
 
L’extension accueillera : 
‐ un bureau type open‐space de 133,80m2. 
‐ trois salles de réunion : une grande salle de 28 m2 et deux petite de 11,25 m2 et de 11,65 m2. 
‐ un salon / cuisine / salle à manger de 36m2 pour maximum 12 personnes. 
‐ un atelier de maintenance de 61,60m2. 
‐ deux WC/ douche de 14,50 m2 chacune avec deux WC , deux lavabos et une douche. 
Pour un total de la surface est 366,10 m2. 
 
Deux  terrasses en bois sont à  l’extérieur. La sortie sur  les  terrasses sont  fait depuis  le salon et  le bureau 
d’open space. Ils sont au même niveau ( env. +2 cm) que le terrain extérieur. 
 
La  communication  entre  le bureau  projeté  et  existant  est  possible  par  un  couloir  existant déjà dans  le 
bâtiment existant. 
 
L’extension reste en harmonie avec le bâtiment existant. 
La façade métallique a une couleur gris anthracite (RAL 7016) est le similaire de la couleur de la menuiserie 
des fenêtres du bâtiment existante. 
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B. PRINCIPALE REGLEMENTATION APPLICABLE 

 
 Décret n° 2009‐1272 du 21 octobre 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs  

handicapés. 
 Arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux 

personnes handicapées 
 
En  l’état  actuel  de  la  réglementation,  il  est  proposé  d’étendre  au  maximum  les  dispositions 
applicables aux ERP aux parties soumises au seul code du travail, dès lors que c’est possible. 
Les dispositions retenues sont rappelées ci‐dessous. 
Les dispositions relatives à l’évacuation des personnes en situation de handicap sont traitées dans 
la notice de sécurité. 

 

C. DISPOSITIONS ENVISAGEES 

1. Principes généraux 

Pour mémoire 

2. Espaces libres 

Pour mémoire 

3. Principes relatifs aux informations 

Pour mémoire 

4. Cheminements extérieurs 

Généralités 

 Cheminement usuel ou un des cheminements 
usuels accessible de l'accès terrain jusqu'à 
l'entrée principale du bâtiment 

Disposition prévue, jusqu’à l’entrée du site 

 Accessibilité aux équipements ou 
aménagements extérieurs 

Tous les aménagements des allées piétonnes sont 
accessibles  

Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et 
visuellement 

Dispositions prévues 

Largeur > 1,40 m  Tous les cheminements ont une largeur supérieure à 
1,40m 

Rétrécissements ponctuels > 1,20 m  Sans objet 

Dévers < 2 %  Aucun dévers supérieur à 2% 

Pentes 

 Existence de pente à chaque dénivellation du 
cheminement accessible aux personnes en 
fauteuil roulant 

Dispositions prévues 

 Pente < 4 %  Disposition prévue 
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 Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 
m 

Disposition prévue 

 Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi  Sans objet 

 Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m max  Sans objet 

 Pente > 10 % : interdite  Sans objet, pas de pente supérieure à 10% 

 Paliers de repos en haut et en bas de chaque 
pente 

Disposition prévue 

Caractéristiques des paliers de repos 

 1,20 x 1,40 m  Disposition prévue 

 Paliers horizontaux au dévers près  Disposition prévue 

Seuils et ressauts 

 < 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)  Disposition prévue 

 Arrondis ou chanfreinés  Disposition prévue (l’un ou l’autre) 

 Distance entre deux ressauts ≥2,50m  Disposition prévue 

 Pas de ressauts successifs dans une pente  Sans objet 

Repérage des éléments structurants du cheminement 
par les malvoyants 

Disposition prévue 

Espaces de manœuvre  avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire 

 Emplacements  Disposition prévue 

 Dimensions : ø 1,50 m  Disposition prévue 

Espaces de manœuvre  de portes  Disposition prévue 

 Emplacements   

 Dimensions   

Espaces d'usage   

 Devant chaque équipement ou aménagement  Disposition prévue 

 Dimensions : 0,80 m x 1,30 m   Disposition prévue 

Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans 
obstacle à la roue 

Disposition prévue : béton en infra, carrelage extérieur 
en superstructure 

Trous en sol : ø ou largeur < à 2 cm  Disposition prévue 

Cheminement libre de tout obstacle   

 Hauteur libre > 2,20 m  Disposition prévue 

 Repérage visuel, tactile, ou par un 
prolongement au sol des éléments implantés ou 
en saillie de plus de 15 cm 

Disposition prévue 

Protection si rupture de niveau > 0,40 m à moins de 0,90 
m du cheminement 

Disposition prévue 

Protection des espaces sous escaliers  Disposition prévue 

Volée d'escaliers de 3 marches ou plus:  Sans Objet 

 Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m   



Notice d’accessibilité handicapés travailleurs 
 EXTENSION A COURT TERME DU BATIMENT CSSG 

 

Août 2016                                                                          Page 6 sur 13 
 

 Hauteur des marches ≤ 16 cm   
 Giron des marches ≥ 28 cm   
 Mains courantes   

• De chaque côté   
• Hauteur entre 0,80 et 1,00   
• Continue, rigide et facilement préhensible   
• Dépassant les premières et les dernières 

marches 
 

• Différenciée du support par éclairage 
particulier ou contraste visuel 

 

 Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm 
en partie haute 

 

 Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la 
dernière marche 

 

 Nez de marche :   
• De couleur contrastée   
• Non glissant   
• Sans débord excessif   

Volée d'escalier de moins de 3 marches  Sans objet 

 Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm 
en partie haute 

 

 Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère à la 
dernière marche 

 

 Nez de marche :   

• De couleur contrastée   

• Non glissant   

• Sans débord excessif   

Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement  Disposition prévue 

5. Accès aux bâtiments 

Entrée principale facilement repérable  Disposition prévue 

Dispositifs d'accès au bâtiment :    

 Facilement repérable  Disposition prévue 

 Signal sonore et visuel  Sans objet 

Système de communication et dispositif de commande 
manuelle : 

 

 A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un 
obstacle au fauteuil 

Disposition prévue, concerne la poignée de porte 
d’entrée  
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 Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m  Disposition prévue, concerne la poignée de porte 
d’entrée  

Contrôle d'accès et de sortie :  Sans objet 

 Visualisation directe du visiteur par le personnel   

Ou   

 Visiophone   

Sorties aisément repérables sans risques de confusion 
avec les issues de secours 

Disposition prévue  

6. Circulations intérieures horizontales 

Largeur > 1,40 m  Dispositions satisfaites  

Rétrécissements ponctuels > 1,20 m  Sans objet 

Dévers < 2 cm  Sans objet 

Pentes :  Pas de pente dans les bureaux 

 Pente <4%   

 Pente entre 4 et 5 % palier de repos tous les 10 
m 

 

 Pente entre 5 et 8 % sur 2 m max   

 Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m max    

 Pente > 10 % : interdite   

 Paliers de repos en haut et en bas de chaque 
pente 

 

Caractéristiques des paliers de repos   

 1,20 x 1,40 m   

 Paliers horizontaux au dévers près   

Seuils et ressauts  Sans objet 

 < 2cm (ou 4 cm si pente < 33%)   

 Arrondis ou chanfreinés   

 Pas d'âne interdits   

Espaces de manoeuvre de porte  Disposition satisfaite  

 Emplacements   

 Dimensions   

Espaces d'usage  Disposition satisfaite 

 Devant chaque équipement ou aménagement   

 Dimensions : 0,80 m x 1,30   

Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans 
obstacle à la roue 

Conforme, carrelage 

Trous en sol : ø ou largeur < 2 cm  Disposition satisfaite 
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Cheminement libre de tout obstacle  Disposition satisfaite 

 Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 pour les parcs de 
stationnement 

 

 Repérage visuel, tactile ou par prolongement au 
sol des éléments implantés ou en saillie de plus 
de 15 cm 

 

Protection si rupture de niveau > 0,40 m à moins de 0,90 
m 

Sans objet 

Protection des espaces sous escaliers  Sans objet 

Marches isolées :  Sans objet 

 Si trois marches ou plus :   

 Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m   

 Hauteur des marches ≤ 16 cm   

 Giron des marches ≥ 28 cm   

 Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 
cm en partie haute 

 

 Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère à 
la dernière marche 

 

 Nez de marche :   

‐ De couleur contrastée   

‐ Non glissant   

‐ Sans débord excessif   

 Mains courantes   

‐ De chaque côté   

‐ Hauteur entre 0,80 et 1,00   

‐ Continue, rigide et facilement 
préhensible 

 

‐ Dépassant les premières et les 
dernières marches 

 

‐ Différenciée du support par éclairage 
particulier ou contraste visuel 

 

 Si moins de 3 marches   

 Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 
cm en partie haute 

 

 Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère à 
la dernière marche 

 

 Nez de marche :   

‐ De couleur contrastée   

‐ Non glissant   

‐ Sans débord excessif   
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7. Circulations intérieures verticales 

Obligation d'ascenseur  Sans objet 

Escaliers   Sans objet 

8. Ascenseurs et élévateurs  

 Tous niveaux desservis par ascenseur ou 
élévateur  

Sans objet 

 Caractéristiques élévateur ou ascenseur   

• Repérage des commandes   

• Si plusieurs faces de service, dimension 
perpendiculaire > 1,25m 

 

• Existence d’un système de communication    

9. Trottoirs roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques 

Repérage et utilisation par des personnes ayant une 
déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur 
équilibre 

Sans objet 

Dispositif d’éclairage conforme à l’article 11  Sans objet 

Dispositif d’éveil de la vigilance en amont et en aval  Sans objet 

Signalisation adaptée  Sans objet 

10. Equipements et dispositifs de commande 

Equipements et dispositifs de commande et 
d’information fixes, intérieurs et extérieurs, repérables et 
utilisables par les personnes handicapées 

Disposition satisfaite 

Espace d’usage au droit des équipements et dispositifs 
de commande 

Disposition satisfaite 

Dispositifs de commande et systèmes de communication   

 Facilement repérables  Dispositions prévues 

 Situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant  Dispositions prévues  

 Situés entre 0,90 et 1,30m de hauteur  Dispositions prévues 

 Utilisation simple  Dispositions prévues 

Signaux liés au fonctionnement d’un dispositif d’accès 
sonores et visuels 

Sans objet 

 Contrôle d’accès    

 Visiophonie   

11. Éclairage 
Éblouissement / Reflet  Sans objet 

Attention particulière portée aux parties de  Disposition prévue 
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cheminement pouvant être sources de pertes d’équilibre, 
dispositifs de commandes et d’accès aux locaux, 
informations fournies par la signalétique 

Durée de fonctionnement des éclairages temporisés  Sans objet 

Extinction doit être progressive si éclairage est temporisé  Sans objet 

Éclairages par détection de présence  Sans objet 

 Aire d'absorption équivalente > 25 % de la 
surface au sol 

 

12. Portes, sas et portiques 
Espace de manœuvre  de portes devant chaque porte à 
l'exception des portes d'escalier non utilisées pour mise à 
l’abri, sanitaires cabines et douches non adaptés 

Disposition prévue pour chaque porte concernée 

Largeur des portes principales et des portiques   

 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins 
de 100 personnes 

Disposition prévue  

 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au 
moins 100 personnes 

Prévu porte 1,40 m avec un vantail de 0,90m pour l’accès 

 1 vantail > 0,90 m pour les portes à 2 vantaux  Toute porte de largeur > 0,90m 

 0,80 m pour les portiques de sécurité  Sans objet 

Poignées des portes   

 Facilement préhensibles  Disposition prévue 

 À plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un 
obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant 
uniquement sur un escalier et portes des 
sanitaires, douches et cabines non adaptées) 

Disposition prévue 

Effort pour ouvrir une porte < 50 N  Disposition prévue 

Portes vitrées repérables  Disposition prévue 

Portes ouvertes automatiques :  Sans objet 

 Durée d'ouverture réglable   

 Détection des personnes de toutes tailles   

Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à 
verrouillage électrique 

Sans objet 

Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la 
sécurité ou à la sûreté est installé 

Sans objet 

SAS   

 Existence d’un espace de manœuvre de porte 
devant chaque porte à l’intérieur hors 
débattement de la porte non manœuvrée  

Sans objet 

 Existence d’un espace de manœuvre de porte à 
l’extérieur du sas 

Sans objet 
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13. Revêtements 

Revêtements de sol et équipements sûrs et permettant 
une circulation aisée 

Dispositions prévues 

Revêtements tous locaux qui ne créent  pas de gène 
sonore ou visuelle 

Dispositions prévues 

Tapis   

 Dureté suffisante  Disposition prévue,  

 Pas de ressaut > 2 cm  Disposition prévue,  

Qualité acoustique des revêtements des locaux réputés 
bruyants 

 

 Aire d’absorption équivalente des locaux 
réputés bruyants > 25% de la surface au sol 

Sans objet 

14. Sanitaires 
Cabinets aménagés:  Des sanitaires adaptés H & F sont prévus 

 Espace d’usage accessible en dehors du 
débattement de porte 

Disposition prévue 

 Espace de manœuvre de demi‐tour ø 1,50 m à 
l’intérieur ou à défaut en extérieur devant la 
porte 

Disposition prévue  

 Dispositif permettant de refermer  la porte  Disposition prévue 

 Hauteur de la cuvette entre 0,45 et  0,50 m  Disposition prévue 

 Lave‐mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m  Disposition prévue 

 Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol  Disposition prévue 

 Commande de chasse d'eau facilement 
accessible et manoeuvrable 

Disposition prévue 

 Présence d’un lave‐mains dont le plan supérieur 
est  situé à une hauteur maximale de 0,85m 

Disposition prévue 

Lavabos accessibles  conformes 

 Vide en dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)  Conforme 

Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs  Sans objet 

Douches aménagées comprennent en dehors du 
débattement de porte 

Dispositions prévues pour les douches H & F 

 Siphon de sol  Disposition prévue 

 Equipement permettant de s’asseoir et de 
disposer d’un appui en position debout 

Disposition prévue 

 Espace d’usage latéral par rapport à cet 
équipement 

Disposition prévue 

 Barre d’appui  Disposition prévue 

 Equipements simples :   Dispositions prévues 
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‐ Dispositif de fermeture de porte 
‐ Patère 
‐ Robinetterie adaptée 
‐ Miroir 

Cabines aménagées  Sans objet, vestiaires collectifs au niveau des rues basses, 
pas de cabines 

 Espace de manœuvre de demi‐tour ø 1,50 m  Sans objet 

 Equipement permettant de s’asseoir et de 
disposer d’un appui en position debout 

Sans objet 

15. Restauration et repos 
Si local de restauration ou repos prévu :   Disposition prévue 

 

Au moins 2 places si effectif inférieur à 50  Disposition prévue 
 

Si effectif> 50 personnes, nombre de places = 2 + 1 par 
tranche de 50 

Sans objet 

16. Stationnement  automobile 

Le Parc de stationnement comprend au moins une place 
adaptée ou réservée 

Dispositions conformes, dans le parc de stationnement 
existant 

 situées à proximité d’une entrée ou d’un 
ascenseur commun à tous les travailleurs et 
reliées par  

Disposition prévue 

 reliées par des cheminements praticables  Disposition prévue 

Caractéristiques dimensionnelles des places adaptées   

 Largeur >3,30 m  Disposition prévue 

 Espace horizontal au dévers de 2 % près  Disposition prévue 

 Raccordement au cheminement d'accès  Disposition prévue 

Caractéristiques des places réservées (=places adaptées 
+ dispositions de signalisation qui suivent) 

 

 Marquage au sol  Disposition prévue 

 Signalisation verticale  Disposition prévue 

17. Espaces d’attentes sécurisés, espaces équivalents et exemption 

 
Espace d’attente sécurisé 
 
Les  dispositions retenues figurent dans la notice de 
sécurité et sont rappelées ci‐contre 

 
Au niveau rez‐de‐chaussée :  l’évacuation est  immédiate, 
de  plain  pied,  par  des  cheminements  traités 
conformément  à  l’arrêté  du  1er  août  2006 modifié  par 
arrêté du 30 novembre 2007 pour  les ERP. Aussi,  il n’est 
prévu aucune disposition particulière à ce niveau. 
 

Local d’attente d’un ascenseur sécurisé  Sans objet 



Notice d’accessibilité handicapés travailleurs 
 EXTENSION A COURT TERME DU BATIMENT CSSG 

 

Août 2016                                                                          Page 13 sur 13 
 

18. Fiche accessibilité 
Dispositions prises pour l’accessibilité et l’évacuation 
annexées au dossier de maintenance prévu à l’article R 
4211 du code du travail 

Disposition prévue, pour mémoire 

 




