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Clarification Note #3 

GSA internal reference:  
 

Procurement procedure : GSA/OP/10/19  

Prestations de service de gestion et de maintenance des installations du centre de surveillance de 

la sécurité GALILEO 

 
Question #9 : Annexe I §2.1.4.3.4.2 Maintenance Informatique : Quels sont les moyens de 
sauvegarde autorisés afin de répondre aux exigences du §2.1.4.3.4.2 Maintenance Informatique ? 

 
Réponse : Le choix des moyens est à l’appréciation du Soumissionnaire (et du futur Contractant), en 
tenant compte des éléments suivants : 

• Le respect de l’ensemble des règles de sécurité du site. 

• Les médias physiques (CD, DVD, clé USB, disque dur) sur lesquels les sauvegardes seront 
conservées devront avoir la classification ICUE de l’information de classification la plus 
haute associée à ce qui a été conservé. Les informations des systèmes de sécurité seront 
globalement considérées comme RESTREINT EU/EU RESTRICTED avec les exceptions 
suivantes : 

o Toute clé de chiffrement (si elle devait exister en clair) liée aux systèmes de badge 
seront considérées CONFIDENTIEL EU/EU CONFIDENTIAL. Toute clé ‘intégrée’ dans 
une carte à puce faisant partie du système, la carte sera traitée avec les procédures 
équivalentes à du RESTREINT EU/EU RESTRICTED.  

o Des logiciels, et fichiers de configuration (standard initiaux) auront la classification 
des sociétés les ayant produites (typiquement non-classifié). Toutefois, les fichiers 
une fois configurés seront aussi RESTREINT EU/EU RESTRICTED au minimum. 

o Tout mot de passe : RESTREINT EU/EU RESTRICTED. 

• Les médias seront à entreposer par le Contractant dans un (des) conteneur(s) désigné(s) par 
la GSA à cet effet au sein du CSSG. (La GSA pourrait aussi demander que le Contractant lui 
transmette ces médias pour les entreposer elle-même). 

• La GSA pourrait demander une copie des médias (à charge du Contractant sans prix 
supplémentaire) afin que la GSA puisse les entreposer hors-site (à la charge de la GSA). 

• Si, pour produire ces médias, le Contractant compte utiliser des moyens techniques autres 
que les systèmes faisant partie de l’infrastructure, ces moyens (exemple un graveur de 
DVD/CD, une station de travail, etc) devront être accrédités (à charge du contractant) pour 
le niveau d’ICUE à produire. 
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Question #10 : Annexe I §2.1.6.5 Tâche 3.4. Soutien en télécommunication : Dans le cadre de la tâche 
3.4 (lot 3), le cahier des charges indique notamment que "Le Contractant fournira des services locaux 
de télécommunication portant sur des connexions ADSL, des lignes téléphoniques analogiques", 
toutefois les lignes analogiques ne sont actuellement plus commercialisées. 
Pouvez-vous nous indiquer les systèmes derrières ces lignes afin de proposer la solution la plus 
adaptée au besoin ? (s'agit-il de téléphonie, télémaintenance ou autre?) 
 
Réponse : La ligne avec service analogique actuelle est exploitée pour les communications d’un 
téléphone de type SECTRA Tiger XS. Ce type de téléphone permet des communications jusqu’au 
niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL. Ils ont été conçus alors qu’existaient généralement des 
services de téléphonie analogique commutée (sur ligne de cuivre) à faible bande passante ‘voix’  
(c-à-d avant l’avènement généralisé de lignes digitales, RNIS, VOIP...).  
 
Le téléphone contient un modem analogique/digital compatible avec cette technologie analogue et 
est muni d’un chiffrement de données.  Le service ‘analogique’ doit être ‘présenté dans le local CSP 
ou ADMIN room, et est ensuite re-routé via les câbles d’infrastructure vers la cage de Faraday.  
 
Un test de bon fonctionnement doit permettre d’établir une liaison transfrontalière (l’établissement 
de la connexion via des ‘impulsions’ pour la numérotation, ensuite la liaison donnée via l’intermédiaire 
du modem ‘voix’). 
 
Si le service ‘analogique’ devait être basé sur un service qui est actuellement de-facto digital du point 
de vue des réseaux des prestataires de télécommunication, il faut que la qualité de service ne résulte 
pas dans des effets perceptibles au niveau utilisateur des téléphones (à cause par exemple de pertes 
de bande passante, délais ou variation de délais (‘jitter’), variations de fréquences, etc.).  
 
Question #11 : Annexe I 2.1.4.3.4.2.6 Compétence d’Administrateur système : Confirmez-vous que 
vous souhaitez la présence d'un ingénieur administrateur système sur le site et faisant partie de 
l'équipe affectée au site ? 

 
Réponse :  Les exigences du 2.1.4.3.4.2.6 n’imposent pas la présence permanente d’un ingénieur mais 
que la compétence avancée d’administrateur système soit détenue par au moins un personnel affecté 
sur site. 
 
Ces exigences visent à assurer une capacité de soutien général à la maintenance notamment en 
conception, de soutien à la maintenance informatique avec une personne principale, mais en 
partageant et formant l’ensemble des autres personnels, notamment l’astreinte, tout en pouvant faire 
appel à d’autres personnels spécialisés.  
 
 
Question #12 : Annexe I 2.1.4.3.4.2.6 Compétence d’Administrateur système : Qu'est-il entendu par 
"principalement" dans la phrase suivante, pouvez-vous préciser le temps de présence minimum 
souhaité (1 journée par semaine, 3 jours par semaine, présence à temps plein sur le site...) : 
 
Au moins UNE des personnes affectées principalement sur le site du CSSG aura des compétences 
avancées d’administrateur systèmes (au moins TROIS ans d’expérience pertinente avec des 
compétences sur les systèmes d’exploitation Windows (PC et serveurs) et qui se formera (ou sera 
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formé par le Contractant) sur les logiciels et systèmes informatiques (y compris automates) 
spécifiques à l’infrastructure du CSSG (exemple contrôle d’accès). 
 
Réponse : On comprendra ‘principalement’ pour l’annexe I 2.1.4.3.4.2.6 « Compétence 
d’Administrateur système » comme :    affecté au moins 50% sur le site d’un équivalent temps plein. 
Toutefois, cela ne demande pas que la personne travaille uniquement pour la maintenance 
informatique. En phase de conception des procédures ou de résolution d’incident, la proportion du 
temps passé sur site pour des activités informatiques (sur son temps total sur site) devra être plus 
élevée qu’en régime stabilisé et hors incidents. 
 
Question #13 : 2.1.4.3.4.3.2 Point de contact 24/24 pour astreintes : Pouvez-vous préciser votre 
attente concernant l'astreinte : souhaitez-vous une équipe d'astreinte dédiée à ce marché ? 
(collaborateurs d'astreinte n'intervenant que sur Galileo) ? 

 
Réponse : Le cahier des charges ne précise pas que le personnel du contractant qui effectue des 
astreintes pour ce marché doive être exclusivement assigné au Contrat avec la GSA. C’est donc au 
choix du Contractant d’avoir du personnel dédié ou pas mais ce sera à expliquer dans son offre.  
Toutefois, que cela soit du personnel dédié ou du personnel travaillant pour la GSA et d’autres activités 
du Contractant, toutes les personnes désignées devront respecter TOUTES les exigences associées 
pour participer au rôle d’astreinte, tel que d’habilitation de sécurité ou techniques (2.1.4.3.8), 
linguistique (2.1.4.3.9.), de formation et présence régulière sur site (astreinte 1ère ligne : 2.1.4.2.4.3.1.), 
compétences informatiques (2.14.3.4.2.6.), capacité d’exécuter des procédures GSA (2.1.4.3.10), de 
respect des SLA (2.1.4.3.2.5., temps de réaction, de réponse et de résolution), et avoir obtenu un 
badge permanent. 
 

Question #14 : 2.1.6.2.1 Sous-Tâche 3.1.1. Soutien logistique et administratif : Pouvez-vous préciser 
le besoin en termes d'heures hebdomadaires pour la Sous-Tâche 3.1.1. Soutien logistique et 
administratif du lot 3 ? (1 journée par semaine par exemple…). 
 
Réponse : La volumétrie ne serait précisée que dans le(s) cahier(s) des charges des contrats 
spécifiques, ou les bons de commandes qui activeraient cette Sous-Tâche. Nous attirons l’attention 
des Soumissionnaires sur la structure des offres de prix unitaires demandés à l’Annexe I.H.3. qui 
pourraient éventuellement varier (selon l’offre du Contractant, et les besoins exprimés par la GSA). 

• Prestations ponctuelles :  
o Durée 1/2 jour (4hr) 
o Durée 1 jour (8hr)   

• Prestations régulières durée de 4 à 26 semaines : 
o Mi-temps hebdomadaire 
o Plein-Temps hebdomadaire 

• Prestations régulières durée   >26 semaines : 
o  Mi-temps hebdomadaire 
o Plein-Temps hebdomadaire 

 

Question #15 : 4.7 Soumission : Au regard des questions en attente de réponse et de la nécessité de 
transmettre l'offre par voie postale, un délai supplémentaire peut-il être accordé pour la remise des 
offres ? 
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Réponse : Veuillez noter que la date prise en compte pour la réception des offres est la date d’envoi 
des offres (cachet de la poste faisant foi), de sorte qu’il n’existe pas de différence significative par 
rapport a un envoi par voie électronique. Par conséquent, un report n’est pas nécessaire. 

Les soumissionnaires sont priés, concernant les indications à apporter sur l’enveloppe extérieure 
conformément au point 4.5.2 du cahier des charges, d’indiquer comme titre du projet « Prestations 
de service de gestion et de maintenance des installations du centre de surveillance de la sécurité 
GALILEO » à la place du titre mentionné dans le cahier des charges (« Location d'un centre de 
données modulaire incluant les services de maintenance »). 

Question #16 : Pourriez-vous nous préciser le nombre de batteries ainsi que les dates du dernier 
remplacement pour chaque onduleur ? 

 
Réponse :  

• Les batteries des deux onduleurs principaux du bâtiment (2x36=72 batteries) ont été 
remplacées en mars 2017. 

• Les batteries associées aux cellules hautes tension n’ont pas été remplacées.  

• Les batteries des 7 unités Eaton 9PX 3000i dans la salle l’OPE EQT sont neuves (avril 2019). 
 

Question #17 : Pourriez-vous nous confirmer que nous devons au titre du forfait inclure l’ensemble 
des pièces de rechanges corrective dans la limite du niveau 4 de maintenance ? 
 
Réponse :  Le niveau 4 de maintenance corrective est effectivement à inclure dans le forfait. C’est 
donc correct mais il convient d’ajouter les précisions suivantes: 

• Bien que le 2.1.4.3.4 ait pour titre « Sous-Tâche 1.2.2. Maintenance Niveaux 1 à 4 », la 
prestation de maintenance telle que décrite dans cette partie du document doit couvrir la 
« maintenance courante » et la « maintenance moyen terme » (ces termes sont définis au 
2.1.4.3.2.2, la maintenance moyen terme allant au-delà du niveau 4 «… Cela couvre aussi 
tout type de maintenance préventive et corrective nécessaires à maintenir l’opérationnalité 
de l’infrastructure dédiée du CSSG, nécessitant notamment le même type de pièces et de 
personnel (nécessite l’intervention d’experts, du constructeur, d’un service ou société 
spécialisée) que celui nécessaire à ces maintenances préventives. » 

• Le Contractant devra également au titre des forfaits couvrir tout achat de pièces de rechange, 
d’usure et de consommables pour la maintenance préventive (voir définitions 2.1.4.3.2.2), 
ainsi que pour la constitution des stocks (nécessaires notamment pour répondre aux niveaux 
de service attendus) (2.1.3.3.1. ; 2.1.4.3. dans son ensemble;).  

• Le traitement des obsolescences (2.1.4.3.3.5.2 ; 2.1.4.3.4.1). 
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Question #18 : Pourriez-vous nous transmettre la liste du stock actuel ? 
 
Réponse : Au mois de juillet 2019 la situation de stock était celle décrite dans le tableau ci-dessous. La GSA attire l’attention sur le fait que le 
Contractant devra se constituer un stock de pièces de rechange et de consommables, et le reconstituer ou l’augmenter au fur et à mesure, pour 
répondre aux exigences du Contrat tel que publié dans cet appel d’offres (les exigences ayant évolué par rapport au marché en cours). 
  

Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

CFO Ampoule Eclairage OSRAM Powerball 35W G12 0 

CFO Ampoule Eclairage PHILIPS Tornado T2 23W WW 19 

CFO Ampoule Eclairage PHILIPS CorePRO LEDbulb 9,5W E27 2 

CFO Ampoule Eclairage PHILIPS ML 100W E27 225-235V SG 1SL/24 1 

CFO Ampoule Eclairage PHILIPS Master SON PIA Plus 70W E27 7 

CFO Ampoule Eclairage PHILIPS Master city white CDO-TT Plus 100W/828 E40 4 

CFO Ampoule Eclairage TOSHIBA Ampoule LED P45 25W Warm white 5 

CFO Boitier de sol  Salle de réunion LEGRAND LEG 089616  1 

CFO Bornier Armoire électrique LEGRAND Bornier électrique 16mm² 18 

CFO Bornier Armoire électrique LEGRAND Bornier électrique 35mm² 16 

CFO Contact auxiliaire Armoire HVAC SCHNEIDER LADN11 (1NO + 1NC) 3 

CFO Contact auxiliaire Cage de Faraday SCHNEIDER LAK1KN22 (2NO + 2NC) 3 

CFO Contact de position à galet Cage de Faraday Télémécanique XCKJ10541H29 3 

CFO Contact report alarme Armoire électrique SCHNEIDER ISD A9A26927 2 

CFO Contacteur Armoire HVAC SCHNEIDER LC1D12B7 (5,5kW - 24VAC cde) 1 

CFO Contacteur Armoire HVAC SCHNEIDER LC1D32B7 (15kW - 24V cde) 2 

CFO Contacteur Groupe Electrogène SCHNEIDER LC1K0910M7 1 

CFO Contacteur  Cage de Faraday SCHNEIDER LP2K0901BD (24VDC) 3 

CFO Contacteur Mx Armoire électrique SCHNEIDER LC1D098P7 (4kW - 230V cde) 1 

CFO Culot Eclairage CERAM 
Culot E27 céramique 43x46 sup CERAM 
AR027192 

4 

CFO Détecteur de présence Eclairage LEGRAND réf n° 048896 2 

CFO Différentiel  Armoire électrique SCHNEIDER A9N21450 - DT40 30mA 0 

CFO Différentiel  Armoire électrique SCHNEIDER A9N21454 - DT40 30mA Si 0 



 

Page 6 of 12 

 

 

Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

CFO Disjoncteur Cage de Faraday SCHNEIDER A9F74204 - IC60N C4A 3 

CFO Disjoncteur Armoire HVAC SCHNEIDER A9F75325 - IC60N D25A 3 

CFO Disjoncteur Cage de Faraday SCHNEIDER A9F77210 - IC60N C10A 3 

CFO Disjoncteur TGBT SCHNEIDER A9F77216 - IC60N C16A 3 

CFO Disjoncteur ECS cuisine SCHNEIDER A9F77240 - IC60N C40A 1 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9F77250 - IC60N C50A 1 

CFO Disjoncteur Cage de Faraday SCHNEIDER A9N21019 - DT40 C1A 3 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9N21022 - DT40 C4A 1 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9N21023 - DT40 C6A 2 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9N21024 - DT40 C10A 0 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9N21025 - DT40 C16A 1 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9N21026 - DT40 C20A 3 

CFO Disjoncteur baie brassage  SCHNEIDER A9N21027 - DT40 C25A 2 

CFO Disjoncteur Armoire électrique SCHNEIDER A9N21069 - DT40 C40A 6 

CFO Disjoncteur  Armoire HVAC SCHNEIDER A9F77325 - IC60N C25A 3 

CFO Etiquette de maintenance BAES LEGRAND 60900 300 

CFO Fluo compact Eclairage PHILIPS Master PLC 4P 18W/840/4P 1CT 14 

CFO Fusible  Cage de Faraday MERSEN 2A 5x20 10 

CFO Fusible  Cage de Faraday MERSEN 1A 5x20 0 

CFO Fusible  Cage de Faraday MERSEN 6,3A 5x20 10 

CFO Fusible  Cage de Faraday ABI 10A 5x20 50 

CFO Fusible  Coffret 48V  MERSEN 25A Gg 10x38 10 

CFO Fusible  Coffret 48V  MERSEN 4A Gg 10x38 10 

CFO Fusible  Coffret 48V + GE MERSEN 32A Gg 10x38 10 

CFO Fusible  Coffret portillon  LITTELFUSE 2A 5x20 7 

CFO Fusible  Coffret portillon  MERSEN 0,63A 5x20 10 

CFO Fusible  Dry cooler MERSEN 32A aM 10x38 20 

CFO Fusible  Groupe Electrogène MERSEN 6A Gg  10x38 10 

CFO Fusible  Groupe Electrogène MERSEN 32A Gg  10x38 (fusion rapide) 20 

CFO Fusible  GE + SAS LEGRAND 10A Gg  10x38 8 

CFO Fusible  GE + SAS MERSEN 2A Gg  10x38 10 
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Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

CFO Fusible  Humidificateur MERSEN 3,15A 5x20 10 

CFO Fusible  Humidificateur MERSEN 0,1A 5x20 10 

CFO Fusible  Cage de Faraday LEGRAND 10A 5x20 10 

CFO Néon Eclairage OSRAM Osram FQ 54W/840 HO 4 

CFO Néon Eclairage PHILIPS Master TL5 HE 14W/840 37 

CFO Prise 16A  Electricité LEGRAND Prise 2P + T Mosaic 16A 3 

CFO Relais Groupe Electrogène FINDER 55.34.9.024.0040 0 

CFO Relais Groupe Electrogène FINDER 60.13.9.024.0040 0 

CFO Relais Groupe Electrogène FINDER 60.13.8.230.0040 0 

CFO Relais Cage de Faraday SCHNEIDER RPM22BD 24VDC 15A/250VAC 11 

CFO Relais Armoire HVAC 
CARLO 
GAVAZZI 

FEME RMI A 4 5 (cde 24V) 11 

CFO Relais thermique Armoire HVAC SCHNEIDER GV2ME07 (1,6 à 2,5A) 3 

CFO Relais thermique Armoire HVAC SCHNEIDER GV2ME10 (4 à 6,3A) 3 

CFO Relais thermique Armoire HVAC SCHNEIDER GV2ME08 (2,5 à 4A) 3 

CFO Relais thermique Armoire HVAC SCHNEIDER GV2LE14 (10A) 3 

CFO Relais thermique Dry cooler EATON PKZMO-6,3 XTPR6P3BC1 1 

CFO Spot Eclairage FOSNOVA Disano Low Glare 2 WW 7W CELL D LED 5 

CFO Support relais Cage de Faraday SCHNEIDER RPZF2 16A 250V 3 

CFO Vérin électrique Cage de Faraday ELERO Junior 2 (24VDC) N°140019549 2 

CFO 
Ventilateur armoire 
électrique 

Armoire électrique LEGRAND LEG 36571 1 

CFO Voyant lumineux (vert) Armoire électrique SCHNEIDER ZBV M3 230V 5 

CFO Voyant lumineux (blanc) Armoire électrique SCHNEIDER ZBV M1 230V 2 

CFO Voyant lumineux (rouge) Armoire électrique SCHNEIDER ZBV M4 230V 7 

CVC Bouchon Réseau hydraulique BOUTTE Bouchon laiton 15x21 F 3 

CVC Bouchon Réseau hydraulique BOUTTE Bouchon  laiton 15x21 M 4 

CVC Bouchon Réseau hydraulique BOUTTE Bouchon laiton  20x27 F 3 

CVC Bouchon Réseau hydraulique BOUTTE Bouchon laiton 20x27 M 4 

CVC Bouchon Réseau hydraulique BOUTTE Bouchon laiton 50x60 M 1 
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Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

CVC Connecteur Groupe Froid MA-TER 
Connecteur + cable pour pressostat d'eau DR1 
(6m) 

1 

CVC Contact auxiliaire Groupe Froid SIEMENS 3RH1921-2CA01 4 

CVC Contact auxiliaire Groupe Froid SIEMENS 3RH1921-2CA10 2 

CVC Contact auxiliaire Groupe Froid SIEMENS 3VL9400-2AD00 1 

CVC Contacteur  Groupe Froid SIEMENS Sirius 3RT1036-3AL20 50A 1 

CVC Contacteur Humidificateur SCHNEIDER 930207 (réf Devatec) - CX2C2D2510 3 

CVC Contrôleur niveau huile Groupe Froid BITZER pour compresseur Bitzer CSH1 65/75 D29 2 

CVC Cylindre nettoyable Humidificateur DEVATEC réf devatec : 930032 2 

CVC Disjoncteur Groupe Froid SIEMENS  5SY61MCB - unipolaire C4 1 

CVC Disjoncteur Groupe Froid SIEMENS 3VL2710-1SP33-0AA0 (VL160) 1 

CVC Disjoncteur Groupe Froid SIEMENS 5SY63MCB - triphasé C6 1 

CVC Electrovanne entrée eau Humidificateur DEVATEC réf devatec : 930151 1 

CVC Electrovanne vidange Humidificateur DEVATEC réf devatec : 930153 1 

CVC Filtre Armoire Climatisation 
Chimbault 
Peyridieux 

cadre alu G4 dim : 915x450x95mm  3 

CVC Filtre Armoire Climatisation 
Chimbault 
Peyridieux 

cadre alu G4 dim : 720x285x95mm  11 

CVC Filtre CTA 
Chimbault 
Peyridieux 

cadre alu G4dim : 592x287x48 6 

CVC Filtre     Filtre 449x914x96 2 

CVC Filtre     Filtre 592x592x48 9 

CVC Filtre     Filtre clim souple  4 

CVC Filtre     Filtre 720x285x95 5 

CVC Filtre     Filtre 214x274x47 15 

CVC Filtre     Filtre 255x343x47  5 

CVC Filtre     Filtre 255x342x47 12 

CVC Filtre     Filtre 355x678x47 4 

CVC Filtre     Filtre à poche 287x592x500 3 

CVC Filtre     Filtre souple 554x554x22 2 
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Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

CVC Filtre CTA 
Chimbault 
Peyridieux 

cadre alu G4 dim : 592x592x48 3 

CVC Filtre CTA 
Chimbault 
Peyridieux 

à 8 poches 592x592x500mm 3 

CVC Filtre CTA 
Chimbault 
Peyridieux 

à 4 poches 592x287x500mm 1 

CVC Filtre Ventilo Convecteur 
Chimbault 
Peyridieux 

cadre alu 275*215*50  12 

CVC Filtre Ventilo Convecteur 
Chimbault 
Peyridieux 

cadre alu 343*255*47  5 

CVC Filtre Ventilo Convecteur 
Chimbault 
Peyridieux 

cousu G4 dim : 975x170 5 

CVC Flowswitch Réseau hydraulique 
JOHNSON 
CONTROL 

F61TB-9100 0 

CVC Gaine aéraulique Réseau aéraulique Franc Air DN 200 - longueur 10m 1 

CVC Joint Humidificateur DEVATEC réf devatec : 930189 10 

CVC Joint Filtre à tamis SFERACO Joint 220050 98001685 SFERACO DN50   0 

CVC Joint Filtre à tamis SFERACO Joint 220065 98001686 SFERACO DN65 0 

CVC Joint Filtre à tamis SFERACO Joint 220100 98001688 SFERACO DN100  0 

CVC Joint Pompe KLINGERSIL C 4430                 moyen moyen 0 

CVC Joint Pompe TESNIT BA-U                           grand 0 

CVC Joint Pompe TESNIT BA-U                           moyen  0 

CVC Joint Pompe TESNIT BA-U                           petit 0 

CVC Mamelon Réseau hydraulique BOUTTE Mamelon   laiton 20x27 MF 4 

CVC Mamelon Réseau hydraulique BOUTTE Mamelon laiton  26x34 MM 4 

CVC Mamelon réduit Réseau hydraulique BOUTTE Mamelon réduit laiton  15x21 M - 12x17 M  4 

CVC Mamelon réduit Réseau hydraulique BOUTTE Mamelon réduit  laiton 20x27 M - 12x17 M  4 

CVC Mamelon réduit Réseau hydraulique BOUTTE Mamelon réduit  laiton  33x42 M - 20x27 F  5 

CVC Pompe de relevage Ventilo Convecteur ASPEN HI Flow avec tank 0,5l 1 

CVC Pompe de relevage Ventilo Convecteur SAUERMANN SI10 Univers'L 1 

CVC Pressostat d'air CTA TREND DPSA 400 (40 - 400Pa) 1 
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Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

CVC Pressostat d'eau Groupe Froid MA-TER DR1 5A-250VAC DP+50mbars 1 

CVC Pressostat HP Groupe Froid DANFOSS ACB-2U B817MW 18bars NC 14 2 

CVC Producteur ECS Producteur ECS DAFI  11kW biphasé 0 

CVC Producteur ECS Producteur ECS DAFI 7,5kW biphasé 0 

CVC Producteur ECS Producteur ECS DAFI 7,3kW monophasé 0 

CVC Relais Groupe Froid SCHRACK RX424730 230V 8A 2 

CVC Sonde température Armoire Climatisation CLIMAVENETTA C90901002F (sonde température) 1 

CVC Sonde température Groupe Froid ELIWELL 3MT 0/150°C 1 

CVC Sonde température Groupe Froid ELIWELL 6MT -40/90°C 1 

CVC Switch RJ45 GTC HIRSCHMANN Spider 5TX 1 

CVC Transducteur de pression Groupe Froid WIKAI AC1 FEM 0-30bars 1 

CVC Transformateur AC/DC GTC TREND B0210130 ou PSR230/24-1,3  1 

CVC Vanne d'isolement Réseau hydraulique SOMATHERM Vanne 12/17 MF 4 

CVC Vanne d'isolement Réseau hydraulique SOMATHERM Vanne 12/17 MM 4 

CVC Vanne d'isolement Réseau hydraulique SOMATHERM Vanne 15/21 MF 4 

CVC Vanne d'isolement Réseau hydraulique SOMATHERM Vanne 15/21 MM 4 

CVC Vanne d'isolement Réseau hydraulique SOMATHERM Vanne 20/27 MM 4 

CVC Vanne d'isolement Réseau hydraulique SOMATHERM Vanne 26/34 FF 4 

DIV Brosse sanitaire WC Sanitaire GEESA 2004M13517 (MANUTAN) 10 

INC Module MAP Détection Incendie CHUBB Module MAP 1244 ST0011 - CS02/38-02 1 

INC Déclencheur manuel 
Issue de secours / 
Sortie 

LEGRAND double contact n° série 4711 1 

INC Déclencheur manuel 
Issue de secours / 
Sortie 

LEGRAND modèle FP2 1 

INC Tête de diffusion Marioff  HI FOG C12-57C/0 C61600/0 - 01237_2505 3 

INC 
Tête de diffusion type 
déluge 

Marioff  HI FOG 4S1MC8MC1000Y C31121 134_4990   1 

INC 
Tête de diffusion type 
sprinkleur 

Marioff  HI FOG 1N1MB6MB100A C20015.3 125L 3246  4 

INFO Cable réseau ordinateur DIGITUS 2 mètres 0 

INFO Connecteur RJ45 ordinateur   MP45B550 11 
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Dept Designation Equipment Brand Reference Stock 

MEN Pince caillebotis caillebotis MANUTAN   2 

MEN Suspentes Faux plafond STIL Suspentes HL Stil F 530 5 

SEC Automate principal SAS CROUZET Millenium 3 - XD26 (24VDC) 1 

SEC Batterie UTL POWER SONIC Power sonic  PS 1270 F1 12V 7Ah 1 

SEC Batterie UTL NX AGM S 12V-12Ah FR T2 1 

SEC Batterie SAS Panasonic LC-R127R2PG 1 

SEC Carte synthèse vocale SAS LEXTRONIC DM2218C 1 

SEC Cellule unicité de passage SAS BEA Microcell Three D 1 

SEC Chargeur de batterie SAS ELC MS122402 (0,3 à 2A) 1 

SEC 
Contact magnétique de 
porte 

Intrusion ELMDENE  A2P SHD2 5 

SEC Détecteur de présence SAS HORUS Sensirex 100 CT 1 

SEC Disque dur Géviscope Géviscope SEAGATE SV35 2To - ST2000VX000 1 

SEC Disque dur Géviscope Géviscope Western Digital   0 

SEC Extension d'automate SAS CROUZET Millenium 3 - XR14 (24VDC) 1 

SEC lecteur de badge standard lecteur de badge STid LXS-R33-E-PH5-7AA-1 3 

SEC lecteur de badge clavier lecteur de badge STid LXC-R33-G-PH5-7AA-1 2 

SEC Transformateur SAS MEANWELL DRP - 240VAC - 24VDC 1 
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Question #19 : Pourriez-vous nous transmettre le nombre d’heures de fonctionnement du GE ? 
 
Réponse : Le nombre d’heures de fonctionnement du GE est de 70 heures. 
 

Question #20 : Pourriez-vous nous transmettre le volume des bassins d’orage ? 
 
Réponse :  Le bassin nord (côté extérieur du périmètre grillagé près de la route d’accès et des 
drapeaux) a un volume de 108 m3 et le bassin sud (à l’intérieur du périmètre grillagé) a un volume de 
80 m3. 

 
   




